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POUR UN PERCEMENT EN CHARGE 
SANS INTERRUPTION D’EAU 

 

UUnn  pprrooccééddéé  ssiimmppllee,,  ffiiaabbllee,,  rraappiiddee  eett  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ssééccuurriisséé  
 

Le percement en charge consiste à réaliser un piquage (branchement, by-pass…), de 20 à 200 mm, sans interruption 

d'eau, sur la conduite de distribution principale.  

Cette technique s'applique sur tous types de matériaux (Acier, fonte, PVC, PEHD, Béton, …), sur tous diamètres et 

jusqu’à une pression de 16 bars. 

 

  

Une conduite de Ø225 avec un piquage en Ø125. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De plus nous sommes spécialistes en forage dirigé, détourage de tampons de voirie 

 et réhabilitation de conduite par éclatement 

 

La passion du « Sans tranchée » 

 

 

DDeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’eeaauu  

qquuii  ffoonntt  bbéénnééffiicciieerr  àà  lleeuurrss  cclliieennttss  

ddee  lleeuurr  ssaavvooiirr--ffaaiirree,,  lleeuurr  ccoommppéétteennccee  

eett  lleeuurr  rrééaaccttiivviittéé..  

Les avantages de cette technique :  

 
 Pas de problème de pollution dus à la remise en eau,  
 Pas de retraitement de l’eau du réseau ayant subi la 

prise en charge, 
 Pas de perte d’eau pour le gestionnaire, car il n’y a 

besoin ni de vidange, ni de purge du réseau, 
 Pas de risque de fuite du à une remise en eau, 
 Une machine à percer en charge à très faible 

encombrement (long 60 cm), 
 Une intervention 4 fois plus rapide qu’une dérivation 

classique. 

Phase 3 : Démontage de la 

machine après fermeture vanne 

Phase 2 : Percement de la conduite 

 

Phase 1 : Contact outillage 
de coupe sur tuyau 

 

http://www.forage-dirige.com/

